PG Monitoring System AB

1. Oversikt System Pipeguard
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www.pgweb.pipeguard.se

System Pipeguard

Larmsystem, Larmmoduler, Overvakningsmoduler fér energinat och anléaggning.

Lattarbetat flexibelt och kostnadseffektivt.

Ger anlaggningsagare, anlaggningsskotare och teknisk personal lattatkomlig 6versikt dver
anlaggningen samt far larm vid skada eller avvikelse.

Pipeguard utvecklar och levererar évervakningsmoduler och larmsystem, ger support och arbetar
kontinuerligt med anlaggningarnas drift och funktion i focus.

Kontakta oss for mer information. www.pipeguard.se
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2. Allméant om Pipeguard

Pipeguard

Pipeguard ger underhallspersonalen en aktuell bild av tillstdndet i ledningsnatet. Systemet passar
sarskilt anlaggningar dar data fran manga olika givare behover lagras och presenteras pa ett
Overskadligt satt.

Pipeguards framsta fordelar ar:

e Att det ar ett beprovat system med tillférlitlig teknik som klarar de pafrestande utmaningarna som
larmmoduler far utstd nar de ar monterad i falt.

e Att du hanterar larm, historik och installningar frdn en mangd givare i ett enda system.

e Att det ar tillgangligt med atkomst fran dator, lasplattor eller smartphones.

e Att du latt anpassar systemet till dina behov eftersom det har flexibelt utbud av moduler fér insamling
av flera olika typer av matvarden, forutom fuktdvervakning finns aven kammardévervakning, tryck,
temperaturer, panndvervakning, pumpdvervakning mm.

e Att det ar enkelt att skéta systemet eftersom modulerna uppdateras och konfigureras fran fjarr.

e Att det &r ett 6ppet system med mdjlighet att koppla till centrerat GIS/NIS system.

Surveillance makes it easy to detect leaks!

Measure moister and
Logging for trends

Alarming!

Surveillance of chambers

Flow, pressure, temperatures readings
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3. Modulerna microPG/miniPG

: : . T e
microPG (Pipeguard Micro) i @ it
microPG ar en kompakt larmenhet med inbyggt GPRS-modem. En speciell P o i
matmetod gér att langden pa larmslingan inte paverkar matvardena. Det i
betyder att det blir lattare att tolka larm och trendkurvor eftersom samma " O summary alarm

fuktméngd alltid ger samma utslag. mikroPG skickar larm via SMS eller
levererar data till System Pipeguard via GPRS. Du kan &ven granska dina
logg-data i en lattanvand webbsida.

mikroPG &r gjord for att konfigureras och uppdateras fran fjarr.

Sektionslangd

Isolationsresistans 0-10000 Kohm Ror 2 x 4000 m
Slingresistans 0-100 ohm Larmtrad 2 x 8000 m
Polspanning 0-1000 mV @ 1Mohm I[e]

Kommunikation GSM, GPRS och SMS Larmingang Brytning/slutning
Stromférsérjning N&t, batteri Larmutgang 48V /200 mA
Spéanning 10-30 Volt (14,4 Volt) Lysdiodsindikering Ja

Strém 15 mA (Max 500 mA) Kapslingsklass IP 67

miniPG (Pipeguard Mini)

Det ar 2 olika storlekar pa Pipeguard modulerna, microPG har anslutningar till 2 roér (4 tradar) och miniPG har
anslutning for 4 ror (8 tradar)
Sektionslangd

Isolationsresistans 0-10000 Kohm modultyp ( Ror / Larmtradsslinga )

Slingresistans 0-100 ohm

Polspanning 0-1000 mV@1Mohm miniPG (4 x 4000m / 4 x 8000m )
Kommunikation GSM, GPRS och SMS

Stromfoérsorjning Nét, batteri 1/0

Spanning 10-30 Volt (14,4 Volt) Larmingang Brytning/slutning
Stréom 15 mA (Max 500 mA) Larmutgang 48 V / 200 mA
Kapslingsklass 1P 67 Lysdiodsindikering Ja

PG Monitoring System AB
www.pipeguard.se
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i) O GPRS Status
Q Signal strength
QO Digital input
v/

O Summary alarm
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4. Fuktévervakning med TDR, pulsPG

Fuktovervakning med TDR, pulsPG (Pipeguard Puls)

pulsPG &r en typ av lokaliserande larmcentral med TDR (Time-domain reflectometry) teknik, &ven
kallad pulsekometer. Anvands for att dvervaka fjarrvarme, fjarrkyla och ledningar med t.ex. olja.
Enheten bestar av ett modulsystem med en huvudenhet samt 1-8 l6sa matmoduler.

Unika fordelar med pulsPG:

e Matmodulerna kopplas direkt till réret utan signalkablar.

e Du kan samla in matdata fran matpunkter i t.ex. separata byggnader.

e Du betalar bara for den utrustning du verkligen behdover.

e Du kan enkelt anpassa systemet nar kulvertnatet forandras.

e Tillganglig 6vervakning via Larmsystem PGweb.

e Beprovad TDR teknik som bygger pa matkort fran stateview.

Matmodulerna innehaller en 2-kanalig pulsekometer samt ett matkort. pulsPG samlar in och skickar
matvardena till System Pipeguard via GPRS eller Ethernet. Systemet ar helt kompatibelt med
Stateview System II.

Specifikationer pulsPG:

Ekometer Stromforsorjning Nat / Batteri
Rackvidd (PVF 0.90) 8000 m Spénning 110-230VAC / 15-30VDC
Matkort Effekt 30w

Isolationsresistans 0-10000 Kohm Kapslingsklass IP 65
Slingresistans 0-100 ohm Kommunikation GPRS, ethernet
Polspénning 0-1000 mV@1Mohm

Matvarden:

pulsPG mater foérutom resistans och galvanisk spanning aven en status av roret, tdr kurvans avvikelse
mot referens och vid skada aven en langd till felet. Vid fel sparas aven en tdr kurva for analys av
skadan.

Kompletterande bilder:

Kontrollenhet:

Expansionsmodul fér externa TDR kort:

TDR
Leak sensor
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5. Fuktovervakning system Pipeguard, PGweb

System Pipeguard, dvervakningssystem PGweb

System Pipeguard ar ett web baserat 6vervakningssystem som samlar in méatvardena fran
larmenheter och andra givare, och presenterar dem pa ett satt som gor att du far éverblick och snabbt
kan fatta ratt beslut.

Programmet har ett tydligt och val genomtéankt granssnitt, dar alla larm, loggvarden och instéliningar ar
latta att hitta och arbeta med. Larm kan stéllas in att automatiskt skickas via mail eller sms till valfria
mottagare.

| den inbyggda kart vyn visas alla moduler med status indikering, det ar &ven majligt att importera
egen kartinformation till PGweb, tex rérsystem, kammare, larmtradar etc.

Systemet ar lattatkomligt och uppkoppling sker via en websida som fungerar i datorer, lasplattor och
smartphones.

Vid behov sa finns aven mojlighet att integrera information fran System Pipeguard i eget GIS/NIS
system, for att géra informationen mer atkomlig for den egna organisationen.

Kompletterande bilder:

e | A [  pgwebb.pipeguard se/pgweb?action=showModule&networkld=22&mo

PipeGuard Web System

Modulnamn Systemnamn

microPG-001 microPG-001

Tekniskt namn Adressiplats
LC1 Fjarrvarme

Polspanning AC-re Slingresistans  Polspanning
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6. MT moduler

Pipeguard Larm & Matvardesinsamling

Med hjalp av Larm-modulerna kan du t.ex. samla in varden fran givare for fukt, tryck, flode, luft- och
ledningstemperatur, lucklarm, sabotagelarm. Modulerna har lang livslangd aven i tuffa miljoer. De har
kapslingsklass IP 67/68 och som extra skydd ar kretskorten utrustade med fukt- och temperaturlarm
som varnar direkt i System Pipeguard om enheten &r i fara. Modulerna finns i flera olika typer
anpassade for olika situationer.

For mer information, kontakta PG Monitoring System AB eller ga in p& www.pipeguard.se.

Kompletterande bilder:

nanoPG

@ PG Monitoring System AB
www.pipeguard.se

nanoPG

SGN LEVEL

MT-102

PORT1 (RS 232)

 GSM-ACTIVITY STATUS
=0 3 Rx CJERR an

[} o |
BAT POWER

MT102

PG Monitoring System AB p—
www.pipeguard.se
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7. Moduloversikt

Modul éversikt Fuktlarm

Modul  |Overvak- |Antal [Max langd |Resistans slinga Strom matning | Indikeringar Kommun |Ingdngar Ovrigt
ningstyp  |rér  |rdr/trdd |Galvanisk sp. ikation
microPG |Resistans, 2 4000/8000 |0-10 Mohm  |Ja /Nej |N&t110-230 VAC |LED pé front, GPRS 2 st ingéngar fir tex Kompakt
spanning (meter) 0-1000 mV Batteri 12V Summalarm reld nivavippor
miniPG  |Resistans, 4 4000/8000 |0-10 Mohm  |Ja /Nej |N&t110-230 VAC |LED pé front, GPRS, 2 st ingéngar fir tex Dual Sim, far kritiska
spanning (meter) 0-1000 mV Batteri 12V Summalarmreld |Natverk |nivavippor. applicationer
Analog ingéng fér temp,
fukt, tryck ingdng (tillval)
pulsPG | TDR, 1-8 |4000/8000 |0-65Mohm |Ja/MNej |N&t110-230 VAC |LED pd front, GPRS, 2 stingdngar fér tex Konfigurerbara utgéngar for
resistans, (meter) -1000 mv till Lagsp. 15-30VDC  |Summalarmreld |N&tverk |nivavippor. Larm.
spanning +1000 mV Integrerati System
Stateview
Samtliga moduler indikerar status och larm via LED pa front samt larm via reldutgang (tillval)
Modul dversikt
Modul Digitala Analoga Batteri IPklass |[Anvandnings- Ovrigt Tillbehor Owrigt
Ingdngar | Ingéngar omrade
nanoPG 2 0 Nej P40 |Larm insamling Anvands till manga olika funktioner |Nivavakt Anvands till ménga olika
dar extern strommatning finns funktioner dar extern
strommatning finns
MT713 5 3 Ja IP68  |Kammardvervakning, Kompakt format med inbyggda Montageplat, Antenner, Kompakt format med
{0-5v) Temperatur insamling, batterier antennkabel, nivavakter, inbyggda batterier
Tryck matning givare fortemp, tryck, fukt,
MT102 8 6 Nej IP40  |Larm insamling, Inbyged funktions PLC for Monterad i kapsling, givare for |Inbyggd funktions PLC fér
(Kan&ndras |(4-20mA) Temperatur och tryck mitning, kundanpassade l&sningar. temp, fukt, tryck etc.. kundanpassade lGsningar.
till DO) Overvakning mobilpannor,
Difftrycksmitning, Overvakning
Pumpar, pumpstyrning, etc....

Till samtliga moduler finns ett standard tillbehors paket med strémtrafo, antenn, konfigurering etc.
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8. Old pipes without alarm wires or broken wires.

Sound detektion system by PG Monitoring System

The sm-basicPG with the JAL card is a unique product for collecting acoustic signals for post
processing and analysis. For this, an unaffected collection and transmission of the acoustic signal is
required.

The JAL card consists of two parts, microphones that capture and send
the sound to an amplifier that packs and prepares the acoustic signal for
direct processing and analysis.

Thereafter, the sm-basicPG module sends the information further with
GPRS. The microphones used are designed to capture sound naturally.
The construction and design are unique and patented.

PG Monitoring System AB, together
with Arne Jensen AB, has developed a
new module in the same spirit and
quality as the previously popular series
microPG and miniPG.

The difference with the new module sm-basicPG is that it
listens to leakage noise instead of measuring alarm wires. It
keeps track of old facilities where there are no alarm wires
or broken ones! The technique is well proven and shows in
the map where the highest leakage noise exists.

7 o

Status  Modulnamn Tekniskt namn

microPG-001 ] DEMOv1_microPG005  LC1025
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